4. ДКС. 2003

Технические требования «Качество клееных деревянных конструкций».

Клееный профилированный стеновой брус.

	 
	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ КАЧЕСТВА

	 
	 

При производстве и процедуре приемки стенового профилированного клеёного бруса.

 

	 
	 
	 
	 

	 
	  Настоящие технические требования распространяются на стеновой профилированный клееный брус. 

	 
	Технические требования являются основанием и могут быть использованы для определения качества бруса.

	 
	1.      Материал. 
	 
	 

	 
	          Данный клееный брус изготавливается из пиломатериалов хвойных пород отборного, первого, второго и третьего сортов по ГОСТ 8486-86.

	 
	2. Клеевые соединения.
	 
	 

	 
	           Качество клеевых соединений соответствует требованиям  ГОСТ 20850-84.

	 
	Слои для клееного бруса склеиваются по длине с помощью зубчатых соединений на шип 

	 
	длиной 15 мм по ГОСТ 19414-90.
	 
	 

	 
	Показатели предела прочности на изгиб зубчатых соединений должны быть не ниже 27 МПа 

	 
	при влажности древесины (123) %.
	 

	 
	Показатели предела прочности на послойное скалывание клеевых соединений слоев клееного 

	 
	бруса должны быть не ниже 6 МПа при влажности древесины (123) %.
	 

	 
	         Показатели предела  прочности на послойное скалывание могут быть  ниже указанного при обязательном соблюдении условия разрушения образцов по материалу, а не по клеевому шву.

	
	Рекомендуемые клеевые составы – «Каско» AKZO NOBEL (Швеция).

	 
	3. Размеры.
	 
	 

	 
	 
	Таблица №1
	 

	№
	Наименования параметра.
	Его размеры.
	 

	п/п
	
	
	 

	1
	Длина 
	Не менее 12000, до 18000 мм.
	 

	2
	Предельное отклонение по длине
	 3,0 мм
	 

	3
	Ширина
	120, 160, 200, 240 мм
	 

	4
	Предельное отклонение по ширине 
	  0,4мм для ширины 120мм;
	 

	
	
	  0,5мм для ширины 160мм; 
	 

	
	
	   0,6мм для ширины 200 мм; 
	 

	
	
	  0,6мм для ширины 240 мм.
	 


	5
	Высота (высота венца)
	140-205(130-195), 70-100 мм
	 

	6
	Предельное отклонение по высоте
	  0,5 мм для высоты 140, 190 мм; 
	 

	
	
	   0,4 мм для высоты 70, 100 мм.
	 

	7
	 Отклонение по длине от плоскости  бруса на 1м его длины
	Не более 1,5 мм
	 

	8
	Отклонение по ширине от плоскости  бруса на 1м его длины
	Не более 1,0 мм
	 

	9
	Отклонения от перпендикулярности сторон бруса
	Не допускаются
	 

	10
	Шероховатость поверхности бруса
	Не более 150 мкм
	 

	11
	Смещения положения шипов и пазов  относительно оси  симметрии бруса.
	Не более 1 мм на одном погонном метре
	

	12
	Толщина склееваемых ламелей 
	От 20 +/-1 мм до 40 +/-1 мм
	 

	4.  Пороки древесины по поверхностям  бруса.

	 
	 
	 
	Таблица №2.

	№
п/п
	Наименования пороков 
древесины
	Нормы ограничения на ламелях

	
	
	На лицевых
 поверхностях бруса
	На нелицевых
 поверхностях  бруса


Сучки:


допускаются 


	Не ограничиваются

	
	- сросшиеся светлые 
здоровые групповые
	допускаются общим
диаметром до 70мм
	Не ограничиваются

	
	- здоровые всех видов 
с трещинами
	а) допускаются с трещинами 
не шире 1мм и суммарной длиной не более 75мм;
б) Трещины   шириной от 1мм до 3мм и длиной не более 75 мм должны быть зашпатлеваны;
в) Трещины   шириной свыше 3 мм и длиной свыше 75 мм не допускаются
	Не ограничиваются

	
	- выпадающие и 
загнивающие,  гнилые
 и табачные
	Не допускаются
	Не допускаются

	
	- темные здоровые, 
частично сросшиеcя
	

допускаются 
диаметром до 30мм
	Не ограничиваются

	
	- выпавшие
	Не допускаются 
	Допускаются диаметром до 20мм и глубиной до 15мм

	2.
	Трещины  несквозные
	  Допускаются  шириной не более 1мм, суммарной длиной не более 1/6 от длины изделия и глубиной  не более 1/5 в долях толщины ламели бруса
	Допускаются шириной не более 1мм, суммарной, длинной не более ¼ от длины изделия и глубиной не более 1/5 в долях толщины ламелей бруса 

	3.
	Грибные ядровые пятна, 
заболонные грибные и
 химические окраски, 
побурение, ложное ядро, 
засмолок
	Не допускаются
	Не ограничиваются

	4.
	Смоляные кармашки
	а) Допускаются с
размерами 5 х 50мм, не более
3 шт. на 1 мпг.;
б) Смоляные кармашки размерами более 5 х 50 мм
заделываются лодочками или пробками.
	Не ограничиваются

	5.
	Червоточины
	Не допускаются
	Не допускаются

	6.
	Вырыв, выхват, запил, вмятина, скол, задир, выщербина
	Не допускается 


	Допускается незначительные


Гнили, острый обзол, пасынок, 

прорость, рак, 

	 бахрома
	Не допускаются
	Не допускаются
	

	8.
	Свилеватость, завиток, 
крень, водослой, глазки
	Допускаются не более
1 шт. на 1 м.п.;

	Не ограничиваются

	9.
	Непроклеи (расслоение).
	Допускаются, площадь которых не превышает 5% от площади склейки.
	Допускаются, площадь которых не превышает 5% от площади склейки.

	10.
	Перепад высоты в 
смежных  ламелях бруса
	Не более 1 мм
	Не  более 3 мм

	 
	 
	 
	 

	Примечания:
	 
	 

	1.   Лицевыми поверхностями бруса являются поверхности, видимые после его сборки 
в стены.

	2.Сучки, трещины, смоляные кармашки и червоточины  должны быть заделаны пробками или лодочками. Диаметр пробки не должен превышать - 35 мм. Допустимое количество пробок на одном  погонном  метре бруса  не более 2шт. Ширина лодочки  не более 15 мм. По длине лодочки деляться на три типа:
- длиной 80 мм;
- длиной 250 мм;
- длиной 500 мм.
 При длине лодочки 500 и 250 мм их допустимое количество не более 1 шт. на один  погонный метр бруса, при длине 80 мм - не более 2 шт. на 1 мпг.

	 
	 
	 
	 

	5. Нормы показателей качества сушки клееного стенового бруса.

	 
	 
	 
	Таблица №3

	Показатели качества сушки
	Величина,  %

	Средняя конечная влажность 
бруса
	9 ±3%

	Отклонение влажности 
отдельных секций от средней
	Не более 3%

	Перепад влажности по 
толщине бруса
	Не более 6%

	 
	 
	 
	 

	6. Методы контроля и испытаний:
	 

	 Все брусья ОТК подвергают визуальному осмотру, на 3-5 брусьях партии производят контрольные замеры (размер бруса и влажность древесины). Для оценки прочностных характеристик производятся следующие испытания:
 -  Прочность клеевых соединений при послойном скалывании – ГОСТ 25884-83.
 - Прочность зубчатых клеевых соединений при статистическом изгибе - ГОСТ 15613.4-78.
          По результатам лабораторных испытаний, визуального осмотра и замеров ОТК принимает решение по приемке партии. Каждая партия должна сопровождаться паспортом, в котором указывают:
   - Наименование предприятия – изготовителя, его адрес
   - Наименование изделия
   - Количество изделий в штуках и метрах кубических
   - Дата изготовления
   - Штамп ОТК


Конструкционная клееная балка.

	 
	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ КАЧЕСТВА

	 
	 

При производстве и процедуре приемки конструкционной клеёной балки.

 

	 
	1.      Материал. 
	 
	 

	 
	          Данная клееная конструкционная балка изготавливается из пиломатериалов хвойных пород отборного, первого, второго сорта по ГОСТ 8486-86.

	 
	2. Клеевые соединения.
	 
	 

	 
	           Качество клеевых соединений соответствует требованиям  ГОСТ 20850-84.

	 
	Слои для клееного бруса склеиваются по длине с помощью зубчатых соединений на шип 

	 
	длиной 15 мм по ГОСТ 19414-90.
	 
	 

	 
	Показатели предела прочности на изгиб зубчатых соединений должны быть не ниже 27 МПа 

	 
	при влажности древесины (123) %.
	 

	 
	Показатели предела прочности на послойное скалывание клеевых соединений слоев клееного 

	 
	бруса должны быть не ниже 6 МПа при влажности древесины (123) %.
	 

	 
	         Показатели предела  прочности на послойное скалывание могут быть  ниже указанного при обязательном соблюдении условия разрушения образцов по материалу, а не по клеевому шву.

	
	Рекомендуемые клеевые составы – «Каско» AKZO NOBEL, Швеция.

	 
	3. Размеры.
	 
	 

	 
	 
	Таблица №1
	 

	№
	Наименования параметра.
	Его размеры.
	 

	п/п
	
	
	 

	1
	Длина 
	Согласно проектной, до 24000 мм.
	 

	2
	Предельное отклонение по длине
	 3,0 мм
	 

	3
	Ширина
	100-200 мм
	 

	4
	Предельное отклонение по ширине 
	  0,5мм для ширины до 200мм;
	 

	
	
	
	 

	
	
	
	 

	
	
	
	 

	5
	Высота
	100-2000 мм
	 

	6
	Предельное отклонение по высоте
	  0,5 мм для высоты до 2000 мм; 
	 

	
	
	
	 

	7
	 Отклонение по длине от плоскости  бруса на 1м его длины
	Не более 1,5 мм
	 

	8
	Отклонение по ширине от плоскости  бруса на 1м его длины
	Не более 1,0 мм
	 

	9
	Отклонения от перпендикулярности сторон бруса
	Не допускаются
	 

	10
	Шероховатость поверхности бруса
	Не более 150 мкм
	 

	11
	Толщина склееваемых ламелей 
	От 20 +/-1 мм до 33 +/-1 мм.

При кондиционировании ламелей от 6 мес. или разрезной компенсации до 40 +/-1 мм.

Для гнуто-клееных балок не более 22 +/-1 мм. 

Для лиственницы не более 33 +/-1 мм.
	

	
	
	
	 

	4.  Пороки древесины по поверхностям  балки.

	 
	 
	 
	Таблица №2.

	№
п/п
	Наименования пороков 
древесины
	Нормы ограничения на ламелях

	
	
	На лицевых
 поверхностях бруса
	На нелицевых
 поверхностях  бруса


Сучки:

 светлые, здоровые, сросшиеся.


допускаются 


	Допускаются диаметром до 75 мм.

	
	- сросшиеся светлые 
здоровые групповые
	допускаются общим
диаметром до 50мм
	Не ограничиваются

	
	- здоровые всех видов 
с трещинами
	а) допускаются с трещинами 
не шире 1мм и суммарной длиной не более 25 мм;
б) трещины   шириной от 1мм до 3мм и длиной не более 25 мм должны быть зашпатлеваны;
в) трещины   шириной свыше 3 мм и длиной свыше 25 мм не допускаются
	Не ограничиваются

	
	- выпадающие и 
загнивающие,  гнилые
 и табачные
	Не допускаются
	Не допускаются

	
	- темные здоровые, 
частично сросшиеcя
	

допускаются 
диаметром до 30мм
	Не ограничиваются

	
	- выпавшие
	Не допускаются 
	Допускаются диаметром до 20мм и глубиной до 15мм

	2.
	Трещины  несквозные
	  Допускаются  шириной не более 1мм, суммарной длиной не более 1/6 от длины изделия и глубиной  не более 1/5 в долях толщины ламели бруса
	Не ограничиваются

	3.
	Грибные ядровые пятна, 
заболонные грибные и
 химические окраски, 
побурение, ложное ядро, 
засмолок
	Не допускаются
	Не ограничиваются

	4.
	Смоляные кармашки
	а) Допускаются с
размерами 5 х 50мм, не более
3 шт. на 1 м.п.;
б) Смоляные кармашки размерами более 5 х 50 мм
заделываются лодочками или пробками.
	Не ограничиваются

	5.
	Червоточины
	Не допускаются
	Не ограничиваются

	6.
	Вырыв, выхват, запил, вмятина, скол, задир, выщербина
	Не допускается глубиной 
 более 2,0 мм и длиной 
более 100 мм
	Не допускается глубиной 
 более 10мм и длиной 
более 100 мм


Гнили, острый обзол, пасынок, 

прорость, рак, 

	 бахрома
	Не допускаются
	Не допускаются
	

	8.
	Свилеватость, завиток, 
крень, водослой, глазки
	Не ограничиваются
	Не ограничиваются

	9.
	Непроклеи (расслоение).
	Не допускается
	Не допускается

	10.
	Перепад высоты в 
смежных  ламелях бруса
	Не более 1 мм
	Не  более 3 мм

	 
	 
	 
	 

	Примечания:
	 
	 

	1.   Лицевыми поверхностями бруса являются пласти балки.

	2.Сучки, трещины, смоляные кармашки и червоточины  должны быть заделаны пробками или лодочками. Диаметр пробки не должен превышать - 35 мм. Допустимое количество пробок на одном  погонном  метре бруса  не более 2шт. Ширина лодочки  не более 15 мм. По длине лодочки деляться на три типа:
- длиной 80 мм;
- длиной 250 мм;
- длиной 500 мм.
 При длине лодочки 500 и 250 мм их допустимое количество не более 1 шт. на один  погонный метр бруса, при длине 80 мм - не более 2 шт. на 1 мпг.

	 
	 
	 
	 

	5. Нормы показателей качества сушки клееного стенового бруса.

	 
	 
	 
	Таблица №3

	Показатели качества сушки
	Величина,  %

	Средняя конечная влажность 
бруса
	9 ±3%

	Отклонение влажности 
отдельных секций от средней
	Не более 3%

	Перепад влажности по 
толщине бруса
	Не более 6%

	 
	 
	 
	 

	6. Методы контроля и испытаний:
	 

	 Все брусья ОТК подвергают визуальному осмотру, на 3-5 брусьях партии производят контрольные замеры (размер бруса и влажность древесины). Для оценки прочностных характеристик производятся следующие испытания:
 -  Прочность клеевых соединений при послойном скалывании – ГОСТ 25884-83.
 - Прочность зубчатых клеевых соединений при статистическом изгибе - ГОСТ 15613.4-78.
          По результатам лабораторных испытаний, визуального осмотра и замеров ОТК принимает решение по приемке партии. Каждая партия должна сопровождаться паспортом, в котором указывают:
   - Наименование предприятия – изготовителя, его адрес
   - Наименование изделия
   - Количество изделий в штуках и метрах кубических
   - Дата изготовления
   - Штамп ОТК


